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НАШИ КЛИЕНТЫ
Уважаемый партнер!

 

Благодарим Вас, что обратили внимание на 
продукцию, выпускаемую нашей организацией! 

Компания ООО «НПП Брандрейд» является белорусским 
производителем огнезащитных средств и строительной 
химии.

Компания осуществляет свою деятельность с 2000 года и 
занимает одно из лидирующих мест среди белорусских 
производителей огнезащитных средств, что подтверждается 
неоднократными наградами республиканского конкурса 
«Лучший строительный продукт года».

ООО «НПП Брандтрейд» – это высококвалифицированный 
персонал, эффективный менеджмент и современное 
оборудование. Компания располагает собственной 
производственной и лабораторной базами, и самостоятельно 
осуществляет полный цикл разработки и производства 
продукции.

Система менеджмента качества ООО «НПП Брандтрейд» 
сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

ООО «НПП Брандтрейд» является членом Национального 
технического комитета по стандартизации ТК BY 35 «Средства 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 
Требования в области обеспечения пожарной безопасности», 
Технического комитета по стандартизации ТК 001 «Производ-
ственные услуги» (РФ).

Компания входит в ассоциацию «Национальный союз 
организаций в области обеспечения пожарной безопасности» 
(РФ).

Продукция ООО «НПП Брандтрейд» сертифицирована в 
Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике 
Казахстан и Украине.

Ряд огнезащитных средств производства ООО «НПП 
Брандтрейд» одобрен к применению на объектах атомной 
промышленности Госкорпорации «Росатом».

Коллектив ООО «НПП Брандтрейд» выражает 
надежду на долгосрочное и взаимовыгодное 
сотрудничество!
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Композиция огнезащитная для 
изделий из древесины и 
материалов на ее основе КМД-О-1

ОГНЕЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫОГНЕЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫОГНЕЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Назначение и область применения:
КМД-О-1 используется в промышленном и гражданском строительстве для огнезащиты и биозащиты древесных 
материалов. По желанию заказчика в композицию может добавляться краситель для тонирования обработанной 
древесины. 
КМД-О-1 наносится на древесные конструкции на объектах I-V классов условий службы по ГОСТ 20022.2. При 
дополнительной защите поверхностей, обработанных композицией, совместимыми с ней лаками типа ХВ-784 
допускается эксплуатация на объектах VI-X классов условий службы.
Предназначена для использования на доступных для повторной обработки поверхностях, которые не испытывают 
агрессивного воздействия внешней среды.

  Основные характеристики: 
Є II группа огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363.
Є I-Х классы условий службы по ГОСТ 20022.2.
Є VI-X классы условий службы обеспечиваются при дополнительной защите обработанных композицией 

поверхностей атмосфероустойчивыми лаками.

  Преимущества: 
џ Эффективно защищает древесину без изменения ее цвета (при неиспользовании красителя) и фактуры.
џ Легко наносится при помощи аппаратов безвоздушного распыления, а также вручную – кистью или валиком.
џ Обеспечивает биозащиту древесины.
џ Сохраняет огнезащитную эффективность древесины не менее 5 лет. 
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ОГНЕЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫОГНЕЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫОГНЕЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Назначение и область применения:
КМД-О-2 используется в промышленном и гражданском строительстве для огнезащиты и биозащиты начального 
уровня древесных материалов. По желанию заказчика в композицию может добавляться краситель для 
тонирования обработанной древесины.
Наносится на древесные конструкции на объектах I-V классов условий службы по ГОСТ 20022.2. При 
дополнительной защите поверхностей, обработанных композицией, совместимыми с ней лаками типа ХВ-784 
допускается эксплуатация на объектах VI-X классов условий службы.
Предназначена для обработки ответственных участков деревянных конструкций.

  Основные характеристики: 
Є I и II группа огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363.
Є I-Х классы условий службы по ГОСТ 20022.2.
Є VI-X классы условий службы обеспечиваются при дополнительной защите обработанных композицией 

поверхностей атмосфероустойчивыми лаками.

  Преимущества: 
џ Легко наносится при помощи аппаратов безвоздушного распыления, а также вручную – кистью или валиком.
џ Обеспечивает биозащиту древесины начального уровня.
џ Сохраняет огнезащитную эффективность древесины не менее 5 лет

Композиция огнезащитная для 
изделий из древесины и материалов 
на ее основе КМД-О-2



2015 2016

ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Назначение и область применения:
Состав КМД-О-МЕТАЛЛ является вспучивающейся огнеза-
щитной краской и предназначен для выполнения огнеза-
щитных покрытий металлических строительных конструкций 
и воздуховодов.
Применяется для защиты наружных и внутренних метал-
лических строительных конструкций, не испытывающих 
агрессивного воздействия внешней среды.
Способ нанесения – окрашивание.

  Основные характеристики и преимущества: 
Є Может наносится в широком температурном диапазоне: 

от -12 °С до + 50 °С.
Є Может наносится при относительной влажности воздуха 

30% – 90%.
Є Имеет высокую степень адгезии к основанию и покров-

ным материалам.
Є Совместим с большинством современных лакокра-

сочных материалов.
Є Образует эластичное покрытие.
Є Легко наносится при помощи аппаратов безвоздушного 

распыления, а также вручную – кистью или валиком.
Є Покрытие, образованное составом, ремонтопригодно.
Є Экономично расходуется и быстро высыхает.
Є Полученное огнезащитное покрытие сохраняет свои 

рабочие (огнезащитные, адгезионные, декоративные) 
свойства не менее 20 лет.

Вспомогательные средства: 
Для защиты покрытия, образованного составом КМД-О-
МЕТАЛЛ, от агрессивного воздействия внешней среды (в 
частности, среды аммиака, хлористого водорода, углекис-
лого газа, сероводорода, соляного тумана), используется 
защитный покровный атмосферостойкий состав КМД-О-ЛП.
Состав КМД-О-ЛП совместим с составом  КМД-О-МЕТАЛЛ, 
обеспечивает высокую устойчивость огнезащитного 
покрытия к воздействию влаги и  ультрафиолетовых лучей, 
п р и д а е т  е м у  м е х а н и ч е с к у ю  п р о ч н о с т ь ,  д е л а е т 
износостойким и защищает от загрязнений.
По желанию заказчика, состав КМД-О-ЛП колеруется в 
требуемый оттенок. 

Состав огнезащитный для металлических конструкций и 
воздуховодов КМД-О-МЕТАЛЛ (органорастворимый)

Более подробная информация о технических характеристиках состава содержится в актуальном 
технологическом регламенте нанесения и сертификате соответствия.
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ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Назначение и область применения:
Состав КМД-О-МЕТАЛЛ ЭКО является вспучивающейся огнезащитной краской и предназначен для выполнения 
огнезащитных покрытий металлических строительных конструкций и воздуховодов.
Применяется для защиты наружных и внутренних металлических строительных конструкций, не испытывающих 
агрессивного воздействия внешней среды.
Способ нанесения – окрашивание.

  Основные характеристики и преимущества: 
Є Может наносится при относительной влажности воздуха  до 90%.
Є Экологически безопасен.
Є Имеет высокую степень адгезии к основанию и покровным материалам.
Є Не имеет резкого запаха.
Є Образует эластичное покрытие.
Є Легко наносится при помощи аппаратов безвоздушного распыления, а также вручную – кистью или валиком.
Є Покрытие, образованное составом, ремонтопригодно.
Є Экономично расходуется и быстро высыхает.
Є Полученное огнезащитное покрытие сохраняет свои рабочие (огнезащитные, адгезионные, декоративные) 

свойства не менее 20 лет.

Вспомогательные средства: 
Для защиты покрытия, образованного составом КМД-О-МЕТАЛЛ ЭКО, от агрессивного воздействия внешней среды (в 
частности, среды аммиака, хлористого водорода, углекислого газа, сероводорода, соляного тумана), используется 
защитный покровный атмосферостойкий состав КМД-О-ЛП.
Состав КМД-О-ЛП совместим с составом  КМД-О-МЕТАЛЛ, обеспечивает высокую устойчивость огнезащитного 
покрытия к воздействию влаги и  ультрафиолетовых лучей, придает ему механическую прочность, делает 
износостойким и защищает от загрязнений.
По желанию заказчика, состав КМД-О-ЛП колеруется в требуемый оттенок.

Состав огнезащитный для металлических конструкций и 
воздуховодов КМД-О-МЕТАЛЛ ЭКО (водорастворимый)

Более подробная информация о технических характеристиках состава содержится в актуальном 
технологическом регламенте нанесения и сертификате соответствия.
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ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Назначение и область применения:
Огнезащитная штукатурка КМД-О-МЕТАЛЛ ПЛЮС являются сухой сыпучей смесью и предназначена для выполнения 
огнезащитных покрытий металлических строительных конструкций.
Огнезащитная штукатурка предназначена для применения в отапливаемых и неотапливаемых помещениях.
Способ нанесения – оштукатуривание.

  Основные характеристики и преимущества: 
Є Высокая степень огнезащитной эффективности – до 180 мин.
Є Экологически безопасна.
Є Обеспечивает высокую теплоизоляцию.
Є Высокая скорость нанесения за счет возможности использования метода торкретирования.
Є Легкая: покрытие незначительно увеличивает вес оштукатуренной конструкции.
Є Допускается нанесение защитно-декоративных покрытий на огнезащитное покрытие, образованное  штукатуркой.

Вспомогательные средства: 
Для повышения прочности сцепления с основанием огнезащитную штукатурку необходимо применять совместно с 
адгезионной грунтовкой  КМД-О-КОНТАКТ.
Для упрочнения огнезащитного покрытия, образованного штукатуркой, необходимо применять пропитку КМД-О-
ФИНИШ.  

Состав сухой огнезащитный для металла КМД-О-МЕТАЛЛ 
ПЛЮС (огнезащитная штукатурка)

Более подробная информация о технических характеристиках состава содержится в актуальном 
технологическом регламенте нанесения и сертификате соответствия.
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ОГНЕЗАЩИТА БЕТОНАОГНЕЗАЩИТА БЕТОНАОГНЕЗАЩИТА БЕТОНА
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Состав сухой огнезащитный для бетона КМД-О-БЕТОН 
(огнезащитная штукатурка)

Назначение и область применения:
Штукатурка КМД-О-БЕТОН являются сухой сыпучей смесью и предназначена для выполнения огнезащитных покрытий  
железобетонных конструкций.
Огнезащитная штукатурка предназначена для применения в отапливаемых и неотапливаемых помещениях.
Способ нанесения – оштукатуривание.

  Основные характеристики: 
Є Предел огнестойкости железобетонной конструкции – REI 120.

  Преимущества: 
џ Высокая степень адгезии покрытия с бетонными основаниями.
џ Высокая скорость нанесения с помощью штукатурных агрегатов (станций) или вручную. 
џ Легкая: оштукатуренное покрытие незначительно увеличивает вес всей конструкции.

Вспомогательные средства: 
Для повышения прочности сцепления с основанием огнезащитная штукатурка применяется совместно с адгезионной 
грунтовкой КМД-О-КОНТАКТ.
Для упрочнения огнезащитного покрытия, образованного штукатуркой, применятся пропитка КМД-О-ФИНИШ.

Более подробная информация о технических характеристиках состава содержится в актуальном 
технологическом регламенте нанесения и сертификате соответствия.
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ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВИ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ

ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Назначение и область применения:
Предназначен для выполнения огнезащитных покрытий кабелей, проложенных пучками, с целью их огнезащиты. 
Представляет собой вспучивающуюся огнезащитную краску на водной основе.

Основные характеристики: 
Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке после обработки составом КМД-О-
КАБЕЛЬ соответствует ПРГП 1 – ПРГП 3. 
Препятствует значительному снижению допустимых длительных токов нагрузки.
Не распространяет горение.

  Преимущества: 
Є Высокая степень адгезии к обрабатываемым поверхностям.
Є Образует эластичное покрытие.
Є Не имеет резкого запаха.
Є Легко наносится при помощи аппаратов безвоздушного распыления, а также вручную – кистью или валиком.
Є Экономично расходуется и быстро высыхает.
Є Покрытие, образованное составом, ремонтопригодно.
Є Полученное огнезащитное покрытие сохраняет свои рабочие (огнезащитные, адгезионные, декоративные) 

свойства не менее 20 лет.

Более подробная информация о технических характеристиках состава содержится в актуальном 
технологическом регламенте нанесения и сертификате соответствия.

Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, 
г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 34Б, ком.201  
тел./факс (+375 17) 223-11-84, e-mail: office@brandtrade.by



ÒÅÐÌÎÐÀÑØÈÐßÞÙÈÅÑß ÏÒÊÏÏÒÊÏÏÒÊÏ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

ОГНЕЗАЩИТА  КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК, ОГНЕЗАЩИТА  КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК, 
И ОТВЕРСТИЙ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХИ ОТВЕРСТИЙ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХ

ОГНЕЗАЩИТА  КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК, 
И ОТВЕРСТИЙ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХ

Назначение и область применения:
Предназначены для устройства временных и постоянных кабельных проходок в местах прокладки электрических 
кабелей через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости, а также заделки отверстий в 
противопожарных преградах. В случае устройства постоянной кабельной проходки применяется дополнительная 
защита составом КМД-О-КАБЕЛЬ.

Основные характеристики: 
кабельные проходки, устроенные с использованием подушек ПТКП, имеют следующие пределы огнестойкости: 
џ до EI 90 – без дополнительной защиты огнезащитным составом КМД-О-КАБЕЛЬ.
џ до EI 180 – с применением огнезащитного состава КМД-О-КАБЕЛЬ.
џ

 Габаритные размеры подушек (длина х ширина х высота):
џ ПТКП-1 – (300±15) х (200±15) х (45±15) мм.
џ ПТКП-2 – (300±15) х (105±15) х (45±15) мм.
џ ПТКП-3 – (310±15)×(260±15)×(10±3) мм
џ ПТКП-4 – (300±15)×(200±15)×(12±3) мм
џ ПТКП-5 – (260±15)×(115±15)×(35±10) мм
џ ПТКП-6 – (210±15)×(115±15)×(34±10) мм

Более подробная информация о технических характеристиках состава содержится в актуальном 
технологическом регламенте нанесения и сертификате соответствия.

Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, 
г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 34Б, ком.201  
тел./факс (+375 17) 223-11-84, e-mail: office@brandtrade.by

  Преимущества: 
Є Просты в использовании.
Є Высокая скорость заполнения 

проемов.
Є Высокие пределы огнестой-

кости.
Є Возможность многократного 

использования.
Є Длительные сроки эксплуата-

ции и хранения.



СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИХ СТОРОН 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÄÂÓÕÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÛÕ ÊÌÄ-Î-ÑÀÁ-1 + ÊÌÄ-Î-ÑÀÁ2 

Назначение и область применения:
Применяется для гидроизоляционной и антикоррозионной защиты железобетона внутренних поверхностей градирен, 
мостов, путепроводов, тоннелей, дымовых труб ТЭЦ и т.п.; 
Для защиты от ультрафиолетового излучения дополнительно применяется состав полиуретановый КМД-О-САБ-3.

  Основные характеристики и преимущества: 
Є Высокая проникающая способность грунтовки в минеральное основание.
Є Образует эластичное покрытие с низким напряжением в конструктиве.
Є Обладает высокой водонепроницаемостью.
Є Обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению.
Є Обладает долговременной стойкостью к воздействию охлаждаемой воды и конденсата.
Є Обладает высокой стойкостью к  биологическим воздействиям грибов, водорослей, мхов и лишайников.

Система состоит из пропитки-грунтовки КМД-О-САБ-1 и 
состава эпоксидного КМД-О-САБ-2.

Более подробная информация о технических характеристиках системы средств содержится 
вактуальном технологическом регламенте нанесения.

нормированное
 значениеНаименование показателя

Водонепроницаемость покрытия, МПа, не менее
0Теплостойкость покрытия при температуре 100 С, ч, не менее

Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей (время выдержки 7 суток):

– изменение массы бетона, на который нанесена система средств, %, не более

– изменение водородного показателя среды

Стойкость покрытия к длительному воздействию воды охлаждения (время выдержки 30 суток):

– изменение массы бетона, на который нанесена система средств, %, не более

– изменение водородного показателя среды

Стойкость покрытия к биологическим воздействиям грибов, водорослей, мхов, лишайников, бактерий

Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее

Условная светостойкость покрытия, %, не более

1
без изменения

стойко

3,5

2,0

1,4

5

0,5
0,5

Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, 
г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 34Б, ком.201  
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· 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ НАРУЖНЫХ СТОРОН 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБОЛОЧЕК ГРАДИРЕН

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÄÂÓÕÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÛÕ ÊÌÄ-Î-ÑÀÁ-4 + ÊÌÄ-Î-ÑÀÁ-5

Назначение и область применения:
Применяется для гидроизоляционной и антикоррозионной защиты железобетона наружных поверхностей градирен, 
мостов, путепроводов, тоннелей, дымовых труб ТЭЦ и т.п.;.

  Основные характеристики и преимущества: 
Є Гидрофобная.
Є Обладает высокой паропроницаемостью.
Є Обеспечивает длительную защиту при переменном нагревании и охлаждении.
Є Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Система состоит из пропитки-грунтовки на силиконовой 
основе КМД-О-САБ-4 и состава на метакриловой основе 

КМД-О-САБ-5 для гидроизоляционной и антикоррозионной 
защиты железобетона.

нормированное
 значениеНаименование показателя

Прочность сцепления покрытия с бетонным основанием, МПа, не менее

Коэффициент паропроницаемости, %, не менее

Водопоглощение (экспозиция 30 суток), изменение массы покрытия, %, не более
0Теплостойкость покрытия при температуре (100±10) С, ч, не менее

Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, циклы, не менее

Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей (стойкость бетона, покрытого композицией средств, к 
выщелачиванию в течение 30 суток):
– изменение массы бетона, %, не более
– изменение рН среды, рН
– изменение внешнего вида покрытия

Морозостойкость покрытия, циклы, не менее

Снижение прочности сцепления покрытия с бетонным основанием после 100 циклов испытания, %, не более

Условная светостойкость покрытия (изменение коэффициента диффузного отражения), %, не более

5

10

0,4
без изменения
без изменения

10

100

1,0

2,0

0,012

0,4

Более подробная информация о технических характеристиках системы средств содержится 
в актуальном технологическом регламенте нанесения.

Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, 
г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 34Б, ком.201  
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ÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎËÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎËÍÀËÈÂÍÎÉ ÏÎË
Пигментированное покрытие на основе 2-х компонентной эпоксидной смолы

  Преимущества: 
Є Высокие декоративные характеристики
Є Высокая адгезионная прочность
Є Высокая износостойкость
Є Время жизнеспособности смеси при 20°С составляет 40 

минут
Є Высокая устойчивость к механическим нагрузкам
Є Возможность применения в качестве наполненного 

покрытия
Є Возможность применения в качестве запечатки для 

покрытий с засыпкой

Более подробная информация о технических характеристиках состава содержится в актуальном 
технологическом регламенте нанесения.

Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, 
г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 34Б, ком.201  
тел./факс (+375 17) 223-11-84, e-mail: office@brandtrade.by

Назначение и область применения:
применяется в качестве напольного покрытия и запечатки для поверхностей со средними и высокими нагрузками в 
промышленном и гражданском строительстве.

КОМПОЗИЦИЯ ГРУНТОВОЧНАЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ÊÃð-2 «ÁÀÇÈÑ»

КОМПОЗИЦИЯ НАЛИВНАЯ 
ЖЕСТКАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ÊÍÆ-2 «ÁÀÇÈÑ»



Гидроизоляционная смесь эластичная двухкомпонентная

  Преимущества: 
Є Высокая адгезионная прочность.
Є Низкое водопоглощение покрытия при 

капиллярном подсосе.
Є Высокая гибкость покрытия.
Є Высокая водонепроницаемость.
Є Группа горючести Г1.
Є Время жизнеспособности смеси при 

20°С составляет 60 минут

Более подробная информация о технических характеристиках состава содержится в актуальном 
технологическом регламенте нанесения.

Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н, 
г.п. Свислочь, ул. Партизанская, 34Б, ком.201  
тел./факс (+375 17) 223-11-84, e-mail: office@brandtrade.by

Назначение и область применения:
Применяется для гидроизоляции и защиты бетон-
ных конструкций, штукатурок и стяжек. В том числе, 
для гидроизоляции бетонных резервуаров для воды; 
ванных комнат, душевых, плавательных бассейнов 
перед укладкой облицовки из керамической плитки; 
подпорных стен или элементов сборного бетона с 
заглублением в грунт; эластичной защиты бетонных 
сооружений малого профиля (сборных панелей).

ÃÑ Ý2 «ÝÏÎÏÐÎÔ»
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