
www.sue.ba

Лидер по внедрению и 
обслуживание устройства

силовая электроника



ИСТОРИЯ

1979 Фабрика основан;

1988 Фирма подписывает дилерский контракт с
SONNENSCHEIN для батарей  Югославии;

1992 Фабрика была разрушена, а остальная часть 
команды задействована для обслуживания и 
подготовки реконструкции;

1995 Заключаются соглашения с иностранными 
партнерами:
BENNING - выпрямители и инверторы;
Best Power/Powerware/EATON - UPS;

2001 Прватизация и регистрация;
2011 Создание фирмы в Загребе, Хорватия;
2019 Покупка фирмы в Белграде, Сербия.

1998 FGWilson/Caterpillar – дизельные агрегаты;



ДОХОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

• Инженерное искусство;
• Дизайн;
• Производство;
• Продажи;
• Установка;
• Ввод в эксплуатацию;
• Обслуживание;
• Техническая поддержка.

• Системы UPS - EATON;
• Модульные конвертеры -

BENNING и EATON;
• Батареи EXIDE;

• Дизельные генераторы - FG WILSON;
• Компенсаторы реактивной энергии;

• Распределение переменного тока;
• Распределение постоянного тока;

ГОД



ПРЕИМУЩЕСТВА

• 40-летний опыт работы в области силовой 
электроники(от разработки до проектирования);
•  Превосходное качество компонентов системы;
•  Возможность решения конкретных требований;
•  Знание местных правил;
•  Экономичность решения;
•  Сильная поддержка иностранных партнеров.

СЕР ТИФИКАТЫ



Основные характеристики
С ПОМОЩЬЮ выпрямителя:
• Коэффициент входной мощности = 0,99;
• Синусоидальный входной ток;
• Широкий диапазон входного напряжения;
• Высокий ККД от 30% до 100% нагрузки;
• Отличная динамика и низкая пульсация;
• Температурная компенсация напряжения;
• Рабочая температура от -40 до +55;
• Горячая вилка;
• Компактность и модульность;
• Сенсорный Экран;
• Европейское происхождение.

ВЫПРЯМИТЕЛИ МОДУЛЬНЫЙ
ВЫПРЯМИТЕЛИ



МОДУЛЬНЫЙ
ВЫПРЯМИТЕЛИ

Tebechop 3000 SE
P = 3kW
η = 96%

Аварийное или 
естественное
Охлаждение

Tebechop 13500 SE
P = 13,5kW

η = 96%
Естественное 
охлаждение

Tebechop 4000
P = 4kW
η = 93%

Естественное 
охлаждение



БАТАРЕИ



БАТАРЕИ

Преимущества ГЕЛЕВОЙ технологии:

• В ГЕЛЕВОЙ технологии используется большее количество 
электролита что способствует большей устойчивости к:
 - Температурному режиму;
 - Глубокому разряду;

• В ГЕЛЕВОЙ технологии абсолютно отсутствует расслоение 
кислоты, т.е. изменение плотности в зависимости от размера 
клеток. Как находится кислота в ГЕЛЕ-в (желатину), ее 
невозможно подкислить, кислота из-за большей плотности не 
может оседать на дне.

• В ГЕЛЕВОЙ технологии возможно применение тубулярных 
пластинок. При использовании AGM tubularne records записи 
Трубчатые пластины из-за самой конструкции,
они лучше сохраняют активную массу между пластинами.

• Более высокая цикличность по МЭК 896-2. А600: 1200
А400: 600 циклов.

• Перечисленные преимущества способствуют увеличению срока 
службы гелевых батарей даже в самых суровых условиях.



UPS SISTEMI

ОБЗОР ТИПОВ АГРЕГАТОВ



КОМПЕНСАТОРЫ

Полный сервис в
компенсации:

• Создание исследований по 
рационализации потребления 
электроэнергии;

• Измерение потребления и 
параметров сети;

• Проектирование устройств 
компенсации реактивной энергии;

• Проектирование устройств 
контроля нагрузки;

• Производство и сборка 
оборудования, настройка и ввод в 
эксплуатацию;

• Обслуживание и техническое 
обслуживание собственного и 
чужого оборудования



ПРИМЕР НАШИХ 
ОФИСОВ И УСТРОЙСТВ

TS Алжир
AC/DC
дистрибуция

TE Гацко
DC дистрибуция
220V/200A-600A
1000Ah

Нефтеперерабатывающий 
завод в Ливии, Босния S
2x ispravljača 110VDC/100A;
2x invertora 110VC/220VAC/
5kVA;
Статический переключатель 
12,5kVA;
Trafo 230V/110V



Отель Splendid Будва
2 x 120 kVA, 3x60kVA,
30kVA,
2x15kVA UPS

TE Тузла
Siemens DC sistem
2 x 24V/400A/490A



TE Какань Siemens DC sistem

BH Telecom DC sistem
48 VDC / 2250 A



TS САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2 x 1650kVA генератор, Аэропорт Плесо,
Загреб,Хорватия



Дизельный агрегат 
150 kVA,

КЛИНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Дизельный агрегат 
150 kVA,

ДОРОЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Дизель 500kVA, развод переменного тока,
КОМПЕНСАЦИЯ

Гибридные системы для 
удаленных базовых станций



ЦИКЛИРОВАНИЕ СТАРЫХ БАТАРЕЙ

Гибридные системы для 
удаленных базовых станций

• Солнце как основной источник;

• Аккумулятор в качестве 
резервного;

• Дизель как резерв;

• Климат для высокой 
температуры;

• Нагреватели и воздуховоды 
горячего воздуха для больших 
холодов.

Чистка
пиков

Без перебоев в 
подаче 

электроэнергии при 
отключении сети Потребители

СетьЗарядное устройство ИнверторПереключение 
потребления с пика 
для экономически 

дешевого  
электричества

Циклические 
старые 

батареи перед 
переработкой



Производитель: Circontrol, Испания
Тип: Raption 50
Выходная мощность: 50 кВт (постоянный 
ток) и 43 кВт (переменный ток)

Зарядка электромобилей

Tel: +387 33 637 012
Fax: +387 33 464 054

info@sue.ba; www.sue.ba

Energoinvest SUE d.d. Sarajevo
Tvronička 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina


